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egen heklenal

Selvlagde heklenaler kan bli
beder a bruke enn de vi far
kjapt. Grunnen til dette er
at de kan gjagres spissere

i tuppen og vil gli lettere
gjennom maskene.

Dette trenger du:
Ei grensaks, en spikkekniv og
en gren, gjerne av einer.

Slik gjor du:
Klipp av en rett og kvistfri gren i
gnsket lengde.

Spikk eller plukk/dra av barken.
Drar du av barken blir pinnen
ogsa naturlig glatt. Lag mgnster
ved & fjerne kun deler av barken.

Spikk til tuppen av heklenala.
Pass pa & lage den forholdsvis
spiss slik at den blir god &
bruke.

Heklenala som er brukt her, er
laget i einer. Det treslaget er
hardt og glatt, s sandpapir var
ikke ngdvendig for a fa til en fin
overflate.

Ta spikkingen et steg videre!

Dette tipsarket er laget til Husflidsdagen
2024, basert pa oppskrifter og tips fra
Norges Husflidslags hefte Grgnn slgyd: En
liten handbok i spikking og trearbeid.

Heftet er for deg som vil laere & spikke, vil fylle
pa med ny inspirasjon eller som skal lsere
bort til andre. Vi ensker at alle skal fa oppleve
mestringsfalelsen ved & lage noe selv!
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